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Présentation

Le capteur multifonction Smart & Connective 
est un capteur révolutionnaire utilisant une 
technologie novatrice, pour notamment, 
compter précisément en temps réel le nombre 
de personnes dans une pièce, 
grâce à de puissants algorithmes.

Avec ses 4 modes de fonctionnement différents,
il peut servir en tant que :

Mesure de distance

Analyse de présence

Fréquence d’utilisation de divers consommables

Compteur de personnes et fréquence de passage
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Fiche technique
Détecteur de présence, mouvement, occupation et laser  

Peut être connecté à un module contenant un bouton poussoir externe 
et 2 LED (rouge et vert) pour une gestion de maintenance améliorée.  

Calibrage automatique intégré 

Pas de caméra 

Dimensions

Matériel

Alimentation

Durée de la batterie 

Température de fonctionnement (°C)

Bande fréquence Radio 

Plage de mesure du laser 

Hauteur de fonctionnement max 
en mode Compteur de personnes

Portée de fonctionnement 

Protection

Garantie

Certificats 

74 mm x 21 mm x 23,5 mm (l*L*H) 

Plastique ABS

Pile AA 3.6V 2600mA

Jusqu’à 3 ans

0 à 55°C 

ZigBee (2400-2483MHz)

Puissance max de transmission ZigBee : +10dBm

4 à 400 cm 

230 cm 

Jusqu’à 30m (champ libre) / 
jusqu’à 100m avec un répéteur 

IP53 

Standard - 2 ans 

Sécurité : UL
EMC : CE
RoHs

Fabrication France
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