
C0 - Accès public

Procédures 
d’inclusion, 
d’exclusion, 
et de reset



Aeotec

Pince ampèremétrique 3 phases (ZW095-3C)

Répéteur Z-Wave Range Extender 7 (ZW189-C15)

Inclusion

Inclusion

Exclusion

Exclusion

Reset

Reset

1. Une fois le module  
alimenté, la LED va  
clignoter lentement

2. Activer le mode Pairer 
sur le CEOS MANAGER
Appuyez sur le bouton 
au dos du module.

1. Une fois le module  
alimenté, la LED va  
clignoter lentement

2. Activer le mode Pairer 
sur le CEOS MANAGER
Appuyez sur le bouton 
au dos du module.

Si l’exclusion a réussi,  
la LED va clignoter.

Si l’exclusion a réussi,  
la LED va clignoter.

Si l’inclusion a réussi,  
la LED va arrêter de  
clignoter.

Si l’inclusion a réussi,  
la LED va arrêter de  
clignoter.

1. Une fois le module  
alimenté, la LED va 
rester fixe.

2.  Activer le mode 
Dépairer sur le CEOS 
MANAGER.

3. Appuyez sur le bou-
ton au dos du module.

1. Une fois le module  
alimenté, la LED va 
rester fixe.

2. Activer le mode 
Dépairer sur le CEOS 
MANAGER.

- Appuyez sur le bouton 
au dos du module.

1. Presser pendant 10s 
le bouton au dos du 
module.

1. Presser pendant 20s 
le bouton au dos du 
module.

Si la procédure a  
réussi, la LED va se 
mettre à clignoter.

Si la procédure a  
réussi, la LED va se 
mettre à clignoter.



Heavy Duty Smart Switch Gen5 (ZW078)

Inclusion Exclusion

Lors de la mise sous  
tension du device (non appairé), la LED 
clignote.

1. Activer le mode Pairer sur le CEOS 
MANAGER.

2. Appuyer 1 fois sur le bouton « action ».

Si le device est correctement exclus,  
la LED devrait clignoter.

Si le device est correctement inclus, la 
LED ne devrait plus clignoter.

1. Activer le mode Dépairer sur le CEOS 
MANAGER.

2. Appuyer 1 fois sur le bouton « action ».

Répéteur ZigBee Range Extender Zi (ZGA001-C15)

Inclusion Exclusion Reset

1. Une fois le module  
alimenté, la LED va  
clignoter lentement

2. Activer le mode Pairer 
sur le CEOS MANAGER
Appuyez sur le bouton 
au dos du module.

Si l’exclusion a réussi,  
la LED va clignoter.

Si l’inclusion a réussi,  
la LED va arrêter de  
clignoter.

1. Une fois le module  
alimenté, la LED va 
rester fixe.

2. Activer le mode 
Dépairer sur le CEOS 
MANAGER.

3. Appuyez sur le bou-
ton au dos du module.

1. Presser pendant 10s 
le bouton au dos du 
module.

Si la procédure a  
réussi, la LED va se 
mettre à clignoter.



Airzone

Aidoo

Inclusion Exclusion Reset

1. Activer le mode Pairer 
sur le CEOS MANAGER.

2. Appuyer brièvement  
sur le bouton 5 (voir 
schéma).

La deuxième LED en 
partant du haut devrait 
clignoter rouge pour  
indiquer que l’Aidoo est 
en mode inclusion. 

Une fois inclus, la  
première LED s’allume 
en bleu.

1. Activer le mode 
Dépairer sur le CEOS 
MANAGER.

2. Appuyer brièvement  
sur le bouton 5 (voir sché-
ma).

Rester appuyé sur le 
bouton 6 jusqu’à ce 
que toutes les LEDs  
s’allument de manière 
fixe pendant 1s, puis  
relâcher.

Eurotronics

Air Quality Sensor (EAQS-700088)

Inclusion Exclusion Reset

1. Activer le mode Pairer 
sur le CEOS MANAGER.

2. Appuyer 3 fois  
sur le bouton réseau en 
1s.

Si l’inclusion a réussi, 
la LED verte s’allumera 
pendant 5s.

1. Activer le mode 
Dépairer sur le CEOS 
MANAGER.

2. Appuyer 3 fois sur le 
bouton réseau en 1s.

Si l’exclusion a réussi, 
la LED verte s’allumera 
pendant 5s.

1. Appuyer 10s sur le 
bouton réseau.



Vanne thermostatique spirit (700201)

Inclusion Exclusion

1. Insérer les piles.

2. Activer le mode Pairer sur le CEOS 
MANAGER.

3. Appuyer sur le bouton boost (milieu) 
(si ce n’est pas la première inclusion, 
appuyer 5s).

Si l’inclusion a réussi, l’écran va afficher 
le numéro du nœud.

1. Activer le mode Dépairer sur le CEOS 
MANAGER.

2. Appuyer sur le bouton boost 
(au milieu) 5s.

Fibaro

Smart Implant (FGBS 222)

Inclusion Exclusion Reset

1. Alimenter le device.

2. Activer le mode Pairer 
sur le CEOS MANAGER.

3. Appuyer rapidement 
3 fois sur le bouton ou 
l’interrupteur relié.

La LED va clignoter en 
jaune jusqu’à la fin du 
processus.

1. Alimenter le device.

2. Activer le mode 
Dépairer sur le CEOS 
MANAGER.

3. Appuyer rapidement 
3 fois sur le bouton ou 
l’interrupteur relié.

La LED va clignoter en 
jaune jusqu’à la fin du 
processus.

1. Presser et maintenir 
le bouton.

2. Relâcher quand la 
LED clignote en jaune.

3. Réappuyer rapide-
ment sur le bouton.

Après quelques  
secondes la LED  
devrait devenir rouge.



Frient

Compteur optique connecté (ZHEMl101)

Le bouton de l’appareil permet plusieurs options :

- Un clic simple permet de passer en mode occupation (occupé / disponible).

- Maintenir quelques secondes et relâcher le bouton permet à l’utilisateur  
de sélectionner un mode.

- Un changement de mode s’effectue à 5 secondes d’intervalle. 

Retrouvez ci-dessous un schéma d’illustration des modes.

En parcourant les modes, l’état est indiqué par plusieurs clignotements de 100 ms  
de la LED. 

Comme le montre le schéma ci-dessus, le système de menus donne accès à des modes 
spécifiques à l’appareil (par exemple, un mode pairage pour des appareils tels que des 
relais et des capteurs de présence).

HeatIt

Module relais 6 sorties rail din (Z-DIN-616)

Inclusion Exclusion Reset

1. Activer le mode Pairer 
sur le CEOS MANAGER.

2. Appuyer 3 fois sur le 
bouton d’inclusion.

1. Activer le mode 
Dépairer sur le CEOS 
MANAGER.

2. Appuyer 3 fois sur le 
bouton d’inclusion.

1. Appuyer 10s sur
le bouton d’inclusion.



HELTUN

Relais switch (HE-RS01)

Inclusion Exclusion Reset

1. Activer le mode Pairer 
sur le CEOS MANAGER

2. Faire 3 appuis rapides 
sur le bouton de la face 
arrière

ou 

Changer la position de 
l’inter S1 3 fois en moins 
de 2s.

Si l’inclusion a  
fonctionné, la LED sera 
allumée ou éteinte en 
fonction de l’état du 
switch.

Si l’exclusion a réussi,  
la LED va clignoter.

Si l’inclusion a réussi,  
la LED va arrêter de  
clignoter.

1. Activer le mode 
Dépairer sur le CEOS 
MANAGER

2. Appuyer sur le bou-
ton de la face arrière 
jusqu’à ce que la LED 
soit éteinte.

3. Faire 3 appuis très  
rapides sur le bouton de 
la face arrière.

ou

Changer la position de 
l’inter S1 3 fois en moins 
de 2s.

Appuyer rapidement 10 
fois le bouton de la face 
arrière.

Si le reset a fonctionné, 
la LED clignotera 
lentement.

Thermostat ventilo convecteur (HE-FT01)

Inclusion Exclusion Reset

1. Entrer dans les settings 
en appuyant et mainte-
nant le bouton « climate 
» (ventilateur-flocon au 
milieu-bas) pendant 3s. 

2. Faire défiler le menu 
jusqu’à Parameter 2 – 
nEt.

S’il n’est pas déjà  
inclus l’écran va afficher 
ECL (si InC affiché, alors  
exclure d’abord).

3. Activer le mode Pairer 
sur le CEOS MANAGER.

4.Appuyer sur la touche  
« + ».

ECL devrait apparaitre.
Si InC ou Err apparait, 
réessayer la procédure.

InC devrait apparaitre
Si ECL ou Err apparait, 
réessayer la procédure.

1. Entrer dans les settings 
en appuyant et mainte-
nant le bouton « climate 
» (ventilateur-flocon au  
milieu-bas) pendant 3s.

2. Faire défiler le menu 
jusqu’à Parameter 2 – nEt.
Si il n’est pas déjà exclu 
l’écran va afficher InC. 

3. Activer le mode 
Dépairer sur le CEOS  
MANAGER.

4. Appuyer sur la touche 
«-».

Maintenir « MODE » 6s. 

L’écran devrait afficher 
ГEs en bas à gauche, et y 
et n au milieu.

Appuyer sur la touche +.



Relais Switch (HL-S01)

Inclusion Exclusion Reset

1. Activer le module. La 
LED clignote lentement en 
rouge.

2. Activer le mode Pairer 
sur le CEOS MANAGER.

3a. Pour inclure le mo-
dule en mode « switch »,  
appuyer rapidement 2 fois 
sur le bouton physique.

3b. Pour inclure le module 
en mode « thermostat », 
appuyer rapidement 4 fois 
sur le bouton physique.

4. La LED clignote rapide-
ment en vert.

5. Si l’inclusion a réus-
si, la LED devrait rester 
verte (fixe) pendant 3s,  
puis clignoter lentement  
tant que le module est  
alimenté (couleur verte).

6. Si l’inclusion n’a pas 
réussi, la LED devrait  
rester rouge (fixe) pen-
dant 3s, puis clignoter  
lentement tant que le  
module est alimenté  
(couleur rouge).

Dans ce cas, recommencer 
les actions 2. à 4.

5. Si l’exclusion a réus-
si, la LED devrait rester 
rouge (fixe) pendant 3s,  
puis clignoter lentement  
tant que le module est  
alimenté (couleur rouge).

6. Si l’exclusion n’a pas 
réussi, la LED devrait  
rester verte (fixe) pen-
dant 3s, puis clignoter  
lentement tant que le  
module est alimenté  
(couleur verte).

Dans ce cas, recommencer 
les actions 2. à 4.

1. Alimenter le module. La 
LED clignote lentement 
en vert.

2. Activer le mode 
Dépairer sur le CEOS 
MANAGER.

3. Appuyer rapidement 
2 fois sur le bouton 
physique.

4. La LED clignote  
rapidement en rouge.

Rester appuyer sur le 
bouton physique pen-
dant 6s. 

Si la procédure a réussi,  
la LED devrait clignoter 
en blanc pendant 2s.



Legrand

Interrupteur Sans Neutre Dooxie/Netatmo 
Avec Option Variateur (600081)

Inclusion Exclusion Reset

1. Vérifier que la LED soit 
allumée en rouge.

Sinon, suivre la 
procédure de reset.

Si l’exclusion a fonctionné, 
la LED doit s’allumer en 
rouge.

1. Activer le mode Dépairer 
sur le CEOS MANAGER.

Appuyer 10s sur le bouton 
à côté de la LED.

Si le reset a fonctionné, 
la LED doit s’allumer en 
rouge.

Télérupteur DRIVIA - (4 121 70)

Inclusion Exclusion Reset

1. Couper le courant  
(éviter de couper le  
courant du Ceos)

2. Remettre le courant. 
Vérifier que la LED soit  
allumée en rouge.

3. Activer le mode Pairer 
sur le CEOS MANAGER.

4. Appuyer 3s (sur le  
petit bouton en dessous 
du bouton principal).

5. Appuyer une fois sur 
le bouton brièvement.

La LED devait alors 
s’éteindre.

1. Activer le mode Dépairer 
sur le CEOS MANAGER.

Si le module a déjà été  
inclus sur un autre 
Ceos mais non exclu  
proprement, suivre la  
procédure de reset.

1. Appuyer 6s sur le petit 
bouton en dessous du 
bouton principal.

La LED devient rouge.



Compteur d’énergie connecté DRIVIA (4 120 15)

Inclusion Exclusion Reset

1. Couper le courant  
(éviter de couper le  
courant du Ceos)

2. Remettre le courant. 
Vérifier que la LED soit  
allumée en rouge.

3. Activer le mode Pairer 
sur le CEOS MANAGER.

4. Appuyer 3s (sur le  
petit bouton en dessous 
du bouton principal).

5. Appuyer une fois sur le 
bouton brièvement.

La LED devient rouge.La LED devait alors 
s’éteindre.

1. Activer le mode Dépairer 
sur le CEOS MANAGER.

Si le module a déjà été  
inclus sur un autre 
Ceos mais non exclu  
proprement, suivre la  
procédure de reset.

1. Appuyer 6s sur le petit 
bouton en dessous du 
bouton principal.

Contacteur Connecté DRIVIA (4 121 71)

Inclusion Exclusion Reset

1. Couper le courant  
(éviter de couper le  
courant du Ceos)

2. Remettre le courant. 
Vérifier que la LED soit  
allumée en rouge.

3. Activer le mode Pairer 
sur le CEOS MANAGER.

4. Appuyer 3s (sur le  
petit bouton en dessous 
du bouton principal).

5. Appuyer une fois sur 
le bouton brièvement.

La LED devait alors 
s’éteindre.

1. Activer le mode Dépairer 
sur le CEOS MANAGER.

Si le module a déjà été  
inclus sur un autre 
Ceos mais non exclu  
proprement, suivre la  
procédure de reset.

1. Appuyer 6s sur le petit 
bouton en dessous du 
bouton principal.

La LED devient rouge.



MCOHome

Thermostat MH8

Inclusion Exclusion Changer l’unité 
de température 
(°C ou °F)

1. Activer le mode Pairer 
sur le CEOS MANAGER.

2. Mettre le thermostat 
en mode OFF.

3. Appuyer 4s sur 
la flèche du bas  
(3e bouton).

4. L’écran ci-dessous 
doit s’afficher.

5. Faire un appui bref sur 
la flèche du bas.

1. Activer le mode 
Dépairer sur le CEOS 
MANAGER.

2. Mettre le thermostat 
en mode OFF.

3. Appuyer 4s sur 
la flèche du bas  
(3e bouton).

4. L’écran ci-dessous 
doit s’afficher.

5. Faire un appui bref 
sur la flèche du bas.

1. Thermostat allumé.

2. Sélection vitesse 
de ventilateur (icône 
vitesse clignotant).

3. Appuyer 3s sur la 
flèche du bas.

4. La température 
change de °C à °F et 
inversement.

Micro Switch (MH-S220)

Inclusion Exclusion Reset

1. Activer le mode Pairer 
sur le CEOS MANAGER.

2. Appuyer sur le bouton 
de la face arrière.

Si l’inclusion a fonction-
né, la LED sera allumée 
ou éteinte en fonction de 
l’état du switch.

Si l’inclusion n’a pas  
fonctionnée, la LED 
clignotera lentement.

1. Activer le mode Dépairer 
sur le CEOS MANAGER.

2. Appuyer sur le bouton de 
la face arrière.

Si l’inclusion a fonction-
né la LED clignotera  
lentement.

Si l’exclusion n’a pas fonc-
tionnée, la LED sera allu-
mée ou éteinte en fonction 
de l’état du switch.

Presser pendant plus de 
15s le bouton de la face  
arrière.

Si le reset a fonctionné, 
la LED clignotera rapide-
ment puis lentement.



Thermostat MH5

Inclusion Exclusion

1. Allumer ou vérifier que le thermostat 
soit allumé.

2. Activer le mode Pairer sur le CEOS 
MANAGER.

3. Appuyer 4s simultanément sur les 2 
derniers boutons.

4. L’écran ci-dessous doit s’afficher.

5. Faire un appui bref sur le M.

1. Allumer ou vérifier que le thermostat 
soit allumé.

2. Activer le mode Dépairer sur le CEOS 
MANAGER.

3. Appuyer 4s simultanément sur les 2 
derniers boutons.

4. L’écran ci-dessous doit s’afficher.

5. Faire un appui bref sur le M.

CO2 Monitor - (MH9)

Inclusion Exclusion

1. Activer le mode Pairer sur le CEOS  
MANAGER.

2. Appuyer sur la touche (flèche qui 
tourne, au dessus de la touche M) au 
moins 3 secondes.

Si le device n’a jamais été inclus, l’écran va 
afficher « - - «.

Si le device a déjà été inclus, un numéro 
apparaît. Il faudra alors l’exclure depuis le 
panneau de contrôle du Z-wave.

3.Appuyer de nouveau brièvement sur la 
touche.

Si l’inclusion a réussi, le numéro du 
nœud va s’afficher. Sinon, « - - «  va rester  
affiché 20s puis le device va quitter  
le mode inclusion.

1. Activer le mode Dépairer sur le CEOS  
MANAGER.

2. Appuyer sur la touche (flèche qui 
tourne, au dessus de la touche M) au 
moins 3 secondes.

3.Appuyer de nouveau brièvement sur la 
touche.

Si l’exclusion a réussi, «--» s’affichera  
à la place du numéro du noeud.



Touch panel switch (MH-S411)

Keypad Switch (K-ES2)

Inclusion

Inclusion

Exclusion

Exclusion

1. Activer le mode Pairer sur le CEOS 
MANAGER.

2. Presser et maintenir n’importe 
quel bouton 8s ou presser 3 fois  
rapidement.

1. Activer le mode Pairer sur le CEOS 
MANAGER.

2. Presser et maintenir n’importe 
quel bouton 8s ou presser 3 fois  
rapidement.

Si l’inclusion a fonctionné, toutes les 
LEDs de la face avant vont clignoter  
4 fois.

Si l’inclusion a fonctionné, toutes les 
LEDs de la face avant vont clignoter  
4 fois.

Si l’exclusion a fonctionné, toutes les 
LEDs de la face avant vont clignoter  
4 fois.

Si l’exclusion a fonctionné, toutes les 
LEDs de la face avant vont clignoter  
4 fois.

1. Activer le mode Dépairer sur le CEOS 
MANAGER.

2. Presser et maintenir n’importe 
quel bouton 8s ou presser 3 fois  
rapidement.

1. Activer le mode Dépairer sur le CEOS 
MANAGER

2. Presser et maintenir n’importe 
quel bouton 8s ou presser 3 fois  
rapidement.

Micro Dimmer - (MH-D220)

Inclusion Exclusion Reset

1. Activer le mode Pairer 
sur le CEOS MANAGER.

2. Appuyer 3 fois sur le 
bouton d’inclusion.

Si l’inclusion a réussi,  
la LED va clignoter  
lentement 6 fois.

Si l’exclusion a réussi,  
la LED va clignoter  
lentement 6 fois.

1. Activer le mode  
Dépairer sur le CEOS 
MANAGER.

2. Appuyer 3 fois sur le 
bouton d’inclusion.

Presser le bouton 10 fois 
rapidement.



Micro Dimmer 0-10V (MH-DA221)

Inclusion Exclusion Reset

1. Activer le mode Pairer 
sur le CEOS MANAGER.

2. Presser le bouton ou 
l’interrupteur relié 3 fois  
rapidement.

Si l’inclusion a réussi,  
le device va envoyer une 
commande de calibrage 
et la LED va clignoter en 
continu jusqu’a la fin du 
processus.

Si l’exclusion a réussi,  
le device va envoyer une 
commande de calibrage 
et la LED va clignoter en 
continu jusqu’a la fin du 
processus.

1. Activer le mode Dépairer 
sur le CEOS MANAGER.

2. Presser le bouton ou 
l’interrupteur relié 3 fois  
rapidement.

Presser le bouton 20 fois 
rapidement.

PM2.5 Monitor - (MH10)

Inclusion Exclusion

1. Activer le mode Pairer sur le CEOS  
MANAGER.
 
2. Une fois le device alimenté, appuyer  
longuement sur S1 et S3 simultanément 
(bouton haut et bas).

Si le device n’a jamais été inclus, l’écran va 
afficher « - - «.

3. Presser ensuite S1 une fois, si l’inclusion 
réussi, le numéro du nœud va s’afficher. 

Sinon, « - - «  va rester affiché 20s puis le 
device va quitter le mode inclusion.

Si le device a déjà été inclus,  
un numéro apparaît après S1+S3  
simultané. 
Il faudra alors l’exclure depuis le panneau 
de contrôle du Z-wave.

1. Activer le mode Dépairer sur le CEOS  
MANAGER. 

2. Une fois le device alimenté, appuyer  
longuement sur S1 et S3 simultanément 
(bouton haut et bas).

3. Presser ensuite S1 une fois,  
si l’exclusion a réussi, «--» s’affichera  
à la place du numéro du noeud.



Micro Dimmer 1x440W sans neutre (MH-P222)

Inclusion Exclusion Reset

1. Activer le mode Pairer 
sur le CEOS MANAGER.

2. Faire 3 appuis rapides 
sur le bouton de la face  
arrière.

ou 

Changer la position de  
l’inter S1 3 fois en moins de 
2s.

Si l’inclusion a fonctionné, 
la LED clignotera 6 fois.

Si l’inclusion n’a pas fonc-
tionnée, la LED sera allu-
mée ou éteinte en fonction 
de l’état du switch.

Si l’exclusion n’a pas fonc-
tionnée, la LED sera allumée 
ou éteinte en fonction de 
l’état du switch.

Si le reset a fonctionné,  
la LED clignotera 6 fois.

1. Activer le mode Dépairer 
sur le CEOS MANAGER.

2. Appuyer sur le bouton de 
la face arrière jusqu’à ce que 
la LED soit éteinte.

3. Faire 3 appuis très rapides 
sur le bouton de la face 
arrière.

ou

Changer la position de  
l’inter S1 3 fois en moins de 
2s.

Si l’exclusion a fonction-
né, la LED clignotera  
lentement 6 fois.

Appuyer 15s.

Thermostat FCU 2 Tubes carte déportée - (SC-TH89)

Inclusion Exclusion

1. Activer le mode Pairer sur le CEOS  
MANAGER.

2. Mettre le thermostat en mode OFF.

3. Presser et maintenir la touche  
du milieu (flèche vers le bas).

Si le module n’a pas déjà été inclus,  
« - - «  va s’afficher.

4. Réappuyer brièvement sur la touche 
du milieu.

Si l’inclusion a réussi, le module va alors  
afficher le numéro du nœud.

1. Activer le mode Dépairer sur le CEOS 
MANAGER.

2. Mettre le thermostat en mode OFF.

3. Presser et maintenir la touche du  
milieu (flèche vers le bas).

Le module va afficher le numéro du 
nœud.

4. Réappuyer brièvement sur la touche 
du milieu.

Si l’exclusion a réussi, le module va alors 
afficher « --«. 



Micro Combo Switch (MH-S222)

Thermostat Plancher Chauffant - (MH7H-WH ou MH7H-EH) 

Inclusion

Inclusion

Exclusion

Exclusion

Reset

Menu secret

1. Activer le mode Pairer 
sur le CEOS MANAGER

2. Faire 3 appuis rapides 
sur le bouton de la face  
arrière.

ou 

Changer la position de  
l’inter S1 3 fois en moins de 
2s.

Si l’inclusion a fonction-
née, la LED sera allumée 
ou éteinte selon l’état du 
switch.

1. Activer le mode Pairer 
sur le CEOS MANAGER.

- Lorsque le module est sur 
l’interface normale :

2. Maintenir le bouton S4 
(flèche du haut).

- Si le module n’a pas 
déjà été inclus, « - - «  va  
s’afficher.

3. Réappuyer brièvement 
sur la touche du milieu.

4. Appuyer brièvement  
sur S4.

Si l’inclusion a réussi, le  
module va alors afficher le 
numéro du nœud.

Si l’inclusion n’a pas 
fonctionnée, la LED sera  
allumée ou éteinte en 
fonction de l’état du 
switch.

Si l’exclusion n’a pas 
fonctionnée, la LED sera  
allumée ou éteinte en 
fonction de l’état du 
switch.

Si le reset a fonctionné,  
la LED clignotera  
lentement.

1. Activer le mode Dépairer 
sur le CEOS MANAGER.

2. Appuyer sur le bouton de 
la face arrière jusqu’à ce que 
la LED soit éteinte.

3. Faire 3 appuis très rapides 
sur le bouton de la face  
arrière.

ou

Changer la position de  
l’inter S1 3 fois en moins de 
2s.

Si l’exclusion a fonctionné,
la LED clignotera lentement.

1. Activer le mode Dépairer 
sur le CEOS MANAGER.

2. Presser et maintenir la 
touche S4 (flèche vers le 
bas).

3. Le module va afficher  
le numéro du nœud.

4. Réappuyer brièvement 
sur la touche S4.

Si l’exclusion a réussi, le  
module va alors afficher « --«.  

1. Appuyer rapidement  
10 fois sur le bouton de la 
face arrière.

Voir manuel complet pour :

- Modifier température 
max/min limite

- Slave adress

- Time format/temp format

- Hysteresis

- Anti-freeze

- Beep volume

…Plusieurs paramètres 
cachés sont disponibles.



Détecteur d’ouvrant porte/fenêtre (BMS-DS) 

Détecteur de température/humidité/luminosité (BMS-ES) 

Inclusion

Inclusion

Exclusion

Exclusion

1. Activer le mode Pairer sur le CEOS  
MANAGER.

2. Placer l’aimant près du point A  
pendant un instant puis l’enlever (la LED 
d’indication devrait s’allumer pendant  
3 secondes).

1. Activer le mode Pairer sur le CEOS  
MANAGER.

2. Placer l’aimant près du point A  
pendant un instant puis l’enlever (la LED 
d’indication devrait s’allumer pendant  
3 secondes).

1. Activer le mode Dépairer sur le CEOS  
MANAGER.

2. Placer l’aimant près du point A pendant 
un instant puis l’enlever (la LED d’indication 
devrait s’allumer pendant 3 secondes).

1. Activer le mode Dépairer sur le CEOS  
MANAGER.

2. Placer l’aimant près du point A pendant 
un instant puis l’enlever (la LED d’indication 
devrait s’allumer pendant 3 secondes).



Shutter Panel Switch - (MH-C221)

Détecteur de présence (OS11 / OS12)

Capteur de qualité d’air (A2C02ZW)

Inclusion

Inclusion

Inclusion

Exclusion

Exclusion

Exclusion

Reset

1. Activer le mode Pairer 
sur le CEOS MANAGER.

2. Presser le bouton ou 
l’interrupteur relié 3 fois  
rapidement.

1. Activer le mode Pairer sur le CEOS  
MANAGER.

2. Presser 3 fois (appuis courts) le bouton 
placé à l’arrière du détecteur.

1. Activer le mode Pairer sur le CEOS  
MANAGER.

2. Presser 3 fois (appuis courts) le bouton 
placé sur le côté du détecteur.

Si l’inclusion a réussi, la LED 
va clignoter lentement  
3 fois.

Si l’exclusion a réussi,  
la LED va clignoter  
lentement 3 fois.

1. Activer le mode Dépairer 
sur le CEOS MANAGER.

2. Presser le bouton ou 
l’interrupteur relié 3 fois  
rapidement.

1. Activer le mode Dépairer sur le CEOS  
MANAGER.

2. Presser 3 fois (appuis courts) le bouton 
placé à l’arrière du détecteur.

1. Activer le mode Dépairer sur le CEOS  
MANAGER.

2. Presser 3 fois (appuis courts) le bouton 
placé sur le côté du détecteur.

Presser le bouton 10 fois 
rapidement.



NodOn

Petit module

Prise connectée

Inclusion

Inclusion

Exclusion

Exclusion

Reset

Reset

1. Lors de la mise sous 
tension, la LED du  
module clignote en 
orange cherchant à 
joindre un réseau Zigbee.

2. Activer le mode Pairer 
sur le CEOS MANAGER.

Si le module a bien  
rejoint le réseau, la LED 
devient verte.

1. Appuyer 2s sur le  
bouton externe. 
Le module doit clignoter 
en rouge.

2. Activer le mode Pairer 
sur le CEOS MANAGER.

Si le module a bien 
rejoint le réseau, 
la LED devient verte.

Activer le mode 
Dépairer sur le CEOS 
MANAGER.

1. Mettre le module sur 
OFF (il faut que la LED 
soit éteinte).
Si la LED est activée,  
appuyer 1 fois sur le  
bouton.

2.  Appuyer 2s sur 
le bouton externe.  
Le module doit clignoter 
en rouge.

ou 

Activer le mode Dépairer 
sur le CEOS MANAGER.

1. Appuyer plus de 
5s sur le bouton du  
module. La LED clignote 
en orange.

2. Appuyer à nouveau 
sur le bouton (impul-
sion brève) pour valider 
la réinitialisation. 

Si la réinitialisation se 
déroule correctement, 
la LED clignote alterna-
tivement en rouge et 
en vert, puis clignote en 
orange.

1. Appuyer 5s jusqu’à ce 
que le voyant devienne 
orange.

2. Relâcher le bouton.

Le voyant clignotera.



Qubino

Fil pilote radiateur électrique (ZMNHJD1)

Inclusion Reset

1. Activer le mode Pairer sur le CEOS 
MANAGER.

2. Alimenter le module.

ou 

1. Alimenter le module.

2. Activer le mode Pairer sur le CEOS 
MANAGER.

3. Changer la position de l’inter I1 3 fois 
en moins de 3s ou presser le bouton S 
2s.

- Si vous branchez une sonde  
sur un module déjà inclus, il faut 
d’abord exclure le module, éteindre 
l’alimentation, connecter la sonde puis 
ré-inclure le module.

1. Activer le mode Dépairer sur le CEOS 
MANAGER.

2. Changer la position de l’inter I1 5 fois 
en moins de 3s.

ou 

1. Presser le bouton S + de 6s.

Compteur D’énergie (ZMNHTD1 et ZMNHXD1)

Inclusion Exclusion Reset

1. Activer le mode Pairer 
sur le CEOS MANAGER.

2. Alimenter le module.

ou 

1. Alimenter le module.

2. Activer le mode Pairer 
sur le CEOS MANAGER.

3. Presser le bouton S 
entre 2 et 6s.

1. Activer le mode 
Dépairer sur le CEOS 
MANAGER.

2. Presser le bouton S 
entre 2 et 4s.

1. Alimenter le module.

2. Dans les 60 secondes 
après alimentation, 
appuyer entre 6s et 20s 
sur le bouton S.



Module radiateur électrique 10A (ZMNKID1)

Inclusion Reset

1. Activer le mode Pairer sur le CEOS 
MANAGER.

2. Alimenter le module.

ou 

1. Alimenter le module.

2. Activer le mode Pairer sur le CEOS 
MANAGER.

3. Changer la position de l’inter I1 3 fois 
en moins de 3s ou presser le bouton S 
2s.

- Si vous branchez une sonde  
sur un module déjà inclus, il faut 
d’abord exclure le module, éteindre 
l’alimentation, connecter la sonde puis 
ré-inclure le module.

1. Activer le mode Dépairer sur le CEOS 
MANAGER.

2. Changer la position de l’inter I1 5 fois 
en moins de 3s.

ou 

1. Presser le bouton S + de 6s.



Sensative

Détecteur Ouvrant (SEN-SG-01) / Détecteur de Fuite (SEN-SD-03) 
/ Strip Comfort (SEN-SC-02) 

Inclusion Exclusion Reset

1. Activer le mode Pairer 
sur le CEOS MANAGER.

2. Positionner l’aimant 
sur le bord arrondi 
jusqu’à ce que la LED 
clignote 2 fois.

3. Déplacer lentement 
l’aimant entre le logo 
et le bord arrondi 2 ou 3 
fois de suite.

4. Enlever l’aimant. La 
LED doit alors clignoter.

1. Activer le mode 
Dépairer sur le CEOS 
MANAGER.

2. Positionner l’aimant 
sur le bord arrondi 
jusqu’à ce que la LED 
clignote rapidement 
1 fois.

3. Déplacer lentement 
l’aimant entre le logo et 
le bord arrondi 2 fois de 
suite.

4. Enlever l’aimant. La 
LED doit faire un long 
clignotement.

1. Positionner l’aimant 
sur le bord arrondi 
jusqu’à ce que la LED 
clignote rapidement 
1 fois.

2. Déplacer lentement 
l’aimant entre le logo et 
le bord arrondi 2 fois de 
suite.

3. Enfin, laisser l’aimant 
10s sur le bord arrondi 
jusqu’à ce que la LED 
reste allumée quelques 
secondes.



Smart & Connective

Contrôleur multifonction - SC-AR-01

Capteur flux de personnes - SC-OM-01

Inclusion

Inclusion

Exclusion

Exclusion

Reset

Reset

1. Insérer 10s un embout 
dans le trou.

2. Retirer la pile.

3. Activer le mode Pairer 
sur le CEOS MANAGER.

4. Insérer la pile.

1. Activer le mode Pairer 
sur le CEOS MANAGER.

2. Faire 1 double clic 
dans le trou P/U (le plus 
proche des capteurs 
centraux).

>La LED verte fait 2 
flashs rapides.

1. Insérer 10s un embout 
dans le trou.

ou

Activer le mode 
Dépairer sur le CEOS 
MANAGER.

1. Activer le mode 
Dépairer sur le CEOS 
MANAGER.

2. Faire 1 double clic 
dans le trou P/U.

>La LED verte fait 2 
flashs rapides.

1. Insérer 10s un embout 
dans le trou.

Insérer un embout 10s 
dans le trou P/U.

10s 10s 10s

LED

10s

LED

Double 
clic

LED

Double 
clic



Contrôleur multifonction - SC-AR-01

Inclusion Exclusion Reset

1. Activer le mode Pairer 
sur le CEOS MANAGER. 

2. Appuyer 3s  sur le 
bouton.

ou 

1. Retirer la pile. 

2. Activer le mode Pairer 
sur le CEOS MANAGER.

3. Insérer la pile.

Appuyer 3s  
sur le bouton. 

ou 

Activer le mode 
Dépairer sur le CEOS 
MANAGER.

Appuyer 3s
sur le bouton.

3s 3s
LED LED LED

3s


